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 رؤيـــح الكليـــح: 
قميميا وعالميا الريادة من خلال تقديم  في مجال العموم الطبية البيطرية محميا وا 

تعميم متميز وبحوث عممية متقدمة في كافة المجالات البيطرية مما يسيم في حل 
 . المشاكل الحقمية والعمل عمي تنمية الثروة الحيوانية وخدمة المجتمع

 رسالـح الكليـح:
لمنافسة متميزين قادرين عمي الابتكار واإمداد سوق العمل بأطباء بيطريين 

قميميا من محميا  وذلك من  ،خلال تقديم تعميم مواكب لمتطمبات الحاضر والمستقبلوا 
إتاحة بالإضافة إلى  خلال تحقيق التكامل بين القدرات التعميمية والبحثية والتطبيقية

العديد من برامج البحث العممي المتميزة في شتى المجالات البيطرية مما يسيم بكفاءة 
 .المجتمع خدمةوفاعمية في تنمية الثروة الحيوانية و 
 الغاياخ الاستراتيجيح للكليـح: 

كمينيكيرا متميرزاً و تخريج طبيب بيطرري  (1 فري سروق  المنافسرة ىقرادر عمرمؤىرل عمميرا وا 
قميمياً   .العمل محمياً وا 

والبنيرة التحتيرة البحثيرة لتحقيرق التميرز  الدراسات والبحروث العمميرة والتطبيقيرة تطوير (2
 معموم الطبية البيطرية. ل البحث العممي في مجال والابتكار

ممسررراىمة فررري خدمرررة المجتمرررع ل الماديرررة والتعميميرررة والبحثيرررة الكميرررة الارتقررراء بقررردرات (3
 وتنمية البيئة.

 التطوير المستمر لمجياز الإداري لرفع كفاءة الخدمات التى يقدميا بالكمية. (4
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  :عاهللىاعذ وهىاصفاخ السلاهح في الم

تتناسب مع أعداد الباحثين والطلاب لكي تسمح ليم  عمليجب أن تكون مساحة الم (1
 . بحرية الحركة خلال إجراء التجارب دون تزاحم

لمدخول والخروج وأن يكون اتجاه فتح الأبواب  عمليجب أن يتوفر بابان بقاعة الم  (2
 . لمخارج

 . تزود النوافذ بستائر مقاومة لمحريق وقضبان حماية متحركة  (3

ضاءة والتيوية الطبيعية والنناعية ومتابعة النيانة بوسائل الإ عاملتجييز الم  (4
 . الدورية لتمك التجييزات

والأحواض والطاولات من أنواع مقاومة لممواد  عامليجب أن تكون أرضيات الم (5
 . الكيميائية ولمحريق

يجب توفير خزانة غازات وذلك لاستخداميا عند تحضير أو استخدام المواد   (6
 . طرة أو ذات الرائحة الكرييةالمتطايرة أو الغازات الخ

 . ارتفاعيابمقاعد مريحة سيمة الحركة ويمكن التحكم في  عامليجب تجييز الم  (7

 . بعدد كاف من نقاط الكيرباء ذات الأغطية عامليجب تجييز الم   (8

بنظام غاز وكيرباء ووضع مفتاح لمتحكم في مكان ظاىر  عامليجب تجييز الم (9
 . يمكن الونول إليو بسيولة في حالة الطوارئ

 . بغرفة لتخزين الأدوات والأجيزة عمليجب أن يزود كل م (11

بعربة نقل متحركة لنقل الأجيزة والأدوات من غرفة التحضير إلى  عمليزود كل م  (11
 . وبالعكس عملالم

الحريق ونندوق الإسعافات ة الأولية مثل طفايات يجب توفير وسائل السلام (21
ودش غسيل الطوارئ وأجيزة إنذار والاحتفاظ بيا بمكان ظاىر وعمل نيانة  الأولية

  .دورية ليا لمتأكد من نلاحيتيا

 
 



 البيطريكلية الطب –وحدة ضمان الجودة  -دليل الأمن والسلامة في المعامل 

(5) 

  : عاهلتمسين المخاطز في الم
 :يمكن تقسيم المخاطر في المختبرات إلى

 .الزجاجياتمخاطر ( 3   .مخاطر المواد الكيميائية (1

 .مخاطر حيوية  ( 4    .المخاطر الكيربية   (2

 :داخل المعولسلاهح لل عاهح إرشاداخ

لحماية ملابسك لا تتياون في لبس البالطو والكمامات والنظارات الواقية والقفازات  (1
 .وجسمك

 .شخنية من كتب وشنط داخل المعامل قاتعدم انطحاب أى متعم (2

داخل  فضفاضةيجب ضم الشعر لمخمف قبل الدخول لممعمل وعدم لبس ملابس  (3
 المعامل.

 تجنب الأحاديث الجانبية أثناء القيام بالتجربة.  (4

 .لمطلاب والباحثين بالنسبة عما لا تعرفو الفني عضو ىيئة التدريس أوسؤال  (5

ية والأواني الزجاجية لفرض عمى عبوات المواد الكيميائممنقات تحذيرية وجود  (6
 التنبيو عمى خطورة محتواىا، والاحتياطات اللازم إتباعيا عند استخداميا. 

 .ابتعد بالسوائل القابمة للاشتعال عن الميب (7

عند تسخين المحاليل، حاول أن تكون الحرارة موزعة بانتظام، واستخدم شبكة  (8
مستمر عمى الميب، وأبعد التسخين الخانة بذلك، أو حرك أنبوبة الاختبار بشكل 

 وجو زميمك. الفوىة عن وجيك أو

لا تستخدم طريقة السحب بالفم عند أخذ كميات من المواد الكيميائية بواسطة  (9
المانة، واستخدم عوضا عن ذلك المانة المطاطية المخننة لذلك لضمان 

 سلامتك. 

ما تحتاج لا تستعمل زجاجة خزن المحاليل مباشرة في العمل اليومي، وخذ منيا  (11
إليو وضعو في كأس منعا لتموث المادة الكيميائية، ولا ترجع المادة المتبقية إلى عبوة 

 التخزين. 
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أغمق عبوة تخزين المادة الكيميائية بغطائيا الخاص مباشرة بعد أخذ الكمية  (11
 المناسبة.

عدم فتح عدة زجاجيات في وقت واحد لتحاشي اختلاط السدادات، ومن ثم تموث  (12
 المحتويات. 

ك فاستخدم ن اضطررت إلى ذلا  لا تحاول نقل المواد الكيميائية خارج المعمل، و  (13
 .، ولا تسندىا بندرك، ولا تحمل أكثر من عبوة في آن واحدكمتا يديك لحمل العبوة

ون سداده قطنية في فوىة المانة منعا لانتقال عدم استعمال المانة الزجاجية بد (14
 .الجراثيم

استعمال المواد المطيرة لمسح المناطق المموثة بالعينات المنسكبة مع إعطاء  (15
 الوقت الكافي لونول المادة المعقمة إلى الأجزاء المموثة.

حالة بواسطة المواد المطيرة، وفي  يتم تعقيم الزجاجات المموثة بالحرارة العالية، أو (16
 المواد البلاستيكية تستخدم المواد المطيرة.

، فيذا يقمل من خطر المعممياغسل يديك جيدا بالماء بعد الانتياء من العمل  (17
 التسمم بالمواد الكيميائية السامة.

 .طمب الإسعافات الأولية فوراَ إذا تعرضت أنت لأي حادث لا سمح الله (18

 .وعالي السمية جدالأن بعضيا خطر  لا تحاول شم المواد الكيميائية بشكل مباشر (19

 .لا تتذوق أي مادة كيميائية ميما كانت الأسباب (21

 .محاولة فك الزجاجيات المستعنية بالقوةأنتبو عند  (21

 .عاملالأكل أو الشرب داخل المممنوع  (22

 .المعاملالتدخين داخل ممنوع  (23

التي عدم سد الطرقات والممرات بالأجيزة والأدوات، خانة منافذ خروج الطوارئ  (24
 يجب أن يكون الونول إلييا سيلا وسريعا.
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التي يٌثغي الأخذ  الخاصح للتعاهل هع الكيواوياخ  أهن الإرشاداخ
و الثاحثين تها هي لثل الأساتذج والمعيذيي والمحضزيي وأهٌاء المعاهل 

 -:والطلاب

لا ينبغي تخزين كميات أكثر من الحاجة من المواد الكيميائية في المعمل، ولا يجب  (1
من احتمال التعرض لآثارىا الضارة  دلا يزيويمة حتى تظل في المعمل لفترة طأن 

 إما بالممس أو الاستنشاق أو غيره.
ا يجب تخزين المواد التي ليا قابمية الاشتعال عند درجة حرارة الغرفة وذلك بفنمي (2

 في الثلاجة أو في غرفة تبريد مخننة ليذا الغرض.

التعرف عمى علامات الخطورة الدولية الممنقة عمى العبوة مع ملاحظة أن عدم  (3
 وجود ىذه العلامات لا يعني أن العبوة ليست خطرة

في  اليوية مجيولةتبقي الكيماويات  يجب كتابة تاريخ استلام المادة الكيميائية ولا (4
 المعمل.

 العمل المنفرد وخارج ساعات العمل الرسمي.تجنب  (5

 .)في خزانة شفط الغازات( أن وجدت افتح العبوة بحذر وفي مكان جيد التيوية (6

أنقل الكمية التي تريدىا من العبوة بحذر، وبحيث يكون استنشاقيا أقل ما يمكن، )  (7
 كأن تكون في خزانة شفط الغازات، وباستخدام الكمامات(.

عند الرد عمى  القفازات` المموثة أثناء استعمال الأدوات المكتبية، أودم خلا تست (8
 ما شابو ذلك. الياتف، أو

نما  (9 لا تتخمص من بقايا التفاعلات الكيمائية الخطرة في أحواض التنريف العادية وا 
 .في عبوات خارجية لمتخمص منيا بالطرق المناسبة ) حسب إرشادات العبوة(

 .ات خانةخنص لمزجاج المكسور حاوي (11

 

 :حتياطاخ اللاسهح عٌذ الاشتغا  تاحموى  والمىاعذالا
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  :تخفيف الحمض بالماء -أ 
وليس العكس ، مع التحريك  هدائماً إضافة الحمض إلى الماء قطرة قطر  ينبغي

المستمر لممزيج بعد إضافة كل قطرة، وخانة عند تخفيف حمض الكبريتيك خوفاً من 
 . تطايره

  :والقواعدض احمقوارير الأ -ب 
تحفظ القوارير المحتوية عمى الحموض والقواعد في الرفوف السفمى من الخزائن 

 ، ولاك جيداً بوضع قائم وباليدين معاً، عمى أن تكون الأيدي جافةوعندما تستخرج تمس
) لأنيا قد  مسنفرهيجوز أن تحفظ الحموض والقواعد في قوارير ذات أغطية زجاجية 

 .( تستعني عند الفتح
  :سحب المادة الكيميائية باستخدام الماصة - ج

يفضل ما أمكن استعمال المخابير المدرجة النغيرة ، لقياس الكمية المطموبة من 
الحموض والقواعد ، أما إذا كان لا بد من استخدام المانة لإجراء قياسات أدق فميكن 

 .( Pipette Filters)   السحب باستخدام الانتفاخ المطاطي
 حزيكتىصياخ عٌذ حذوث 

 ىفي حالة حنول حادث أو حريق في نفس المعمل أو المعمل المجاور واقتض
 :الأمر إيقاف العمل يجب عمل الخطوات التالية

  تقديم المساعدة لإيقاف جميع التجارب. 

  تتم مكافحة الحرائق  .استخدام وسائل إطفاء الحريق لإيقاف الميب عن الاستمرار
النغيرة بواسطة ثاني أكسيد الكربون، أو الكيميائيات الجافة، أو الرغوية الكحولية. أما 
الحرائق الكبيرة فتكافح بواسطة بخاخ الماء الرذاذ ، أو الرغوة المناسبة، أو الرمل 

عن  الجاف، كما يمكن السيطرة عمى الحرائق الكبيرة بطريقة التحكم في أجيزة الإطفاء
 .قطع منادر الحرارة والتيار الكيربائي  بعد

  استخدام الرمل في في حالة انسكاب مادة عمى الأرض ثم استخدام الماء إذا لم بكن ذو
 .مفعول عكسي مع المادة

 تىصياخ عٌذ حذوث تسزب الغاس 
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 .وجد إنالتجمع في المكان المخنص الجميع الخروج فورا من المعمل و  يطمب من (1

 ن .يبنز اليجب إطفاء مواقد  (2

 غمق ننبور كل اسطوانات الغاز بالمعمل . (3

 لا يشعل و لا يطفئ الضوء . (4

 بواب المعمل .أفتح نوافذ و  (5

 خبار المشرف الأمن عمى المعمل  سريعاً.إ (6

 التصزف في حالح الإصاتح بجزوح  تىصياخ
 وضع ضماد عمى الجرح ثم القيام بالضغط عمية حتى يتوقف النزيف. (1

 ي مطير لمجروح.أغسل الجرح بالماء والنابون أو  (2

 تغطية الجرح بشاش معقم أو بقطعة قماش نظيفة وتثبيتو بشريط لانق. (3

 التأكد من توافر الأدوية والأدوات الطبية اللازمة لعمميات الإسعافات الأولية (4

 إسعافاخ الأوليح للوصاب تالتسونتىصياخ 

 .استدعاء الإسعاف (1
 .الحميب أو الماء يعطى المناب كأسين من (2
 .لا يستحث المناب عمى التقيؤ (3
 . الاحتفاظ بوعاء السم لكي يراه الطبيب (4

 :  كيفيح التصزف في حالح الصعك الكهزتائيتىصياخ 
  .قطع التيرار الكيربائي  (1
ي عمل القمب : في حالرررة يتسبب النعق الكيربائي في حدوث قنور فقررد   (2

 .ينقل الى المستشفىثم  التنفس الانطناعيور فيتم الاسعاف عن طريق القن

 : الإسعافاخ الأوليح في حىادث المعاهل

  المعامل فيأسباب الحوادث 
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  الأحماض والقمويات التى تتطاير عمى العين أو الجمد أو تبتمع بالفم عند سحب
 .المحاليل بالمانة

  الزجاج المكسور وما يحدثو من جروح -المواد السامة. 

  الحروق الناتجة من ليب مفتوح -الكيربائية وغيرىا الندمات. 

 -: صٌذوق الإسعافاخ الأوليح فيهىاد يجة تىافزها 
 ، مطيرات.%11بيكربونات نوديوم  –كربونات نوديوم  (1

 نبغة يود -جم فى لتر ماء  5محمول النابون المسحوق  (2

 .قطن وشاش طبى -كحول ايثمى  (3

 .بلاستر طبى معقم (4

 ( حمض الكبريتيك أو الهيذروكلىريكحزوق الأحما  )هثل 

الجمد: يغسل فوراً بماء جارى ثم نغمر الجمد بقطن مبمل بمحمول كربونات النوديوم  (1
11% . 

أربع قطرات من  رالعين: تغسل جيدا بالماء بكميات كبير وماء جارى مستمر وبقط (2
 .% ثم يحول المناب إلى طبيب الرمد 5محمول بيكربونات النوديوم 

عطاء المناب مياه لغسل الفم بسرعة ثم اعطاؤه مادة قموية إابتلاع مادة حمضية :  (3
 . (NaHCO3)فورا مثل كربونات النوديوم الييدروجينية

 -:(حزوق الملىياخ )هثل الصىدا الكاويح المزكشج

 رة.الإنابة بالماء فورا بكميات كبي جميع الأحوال يتم غسل مكان في (1

الجمد: يغسل الجزء المناب بالماء المستمر ثم يغطى الجمد بقطن مشبع بحمض  (2
  .العادي% أو الخل  6الخميك بتركيز 

 .دقيقة مع تحريك العين 15العين: تغسل بكميات كبيرة من الماء مدة لا تقل عن  (3

العين من جميع الزوايا ثم تغسل  فيتغسل العين جيدا بالماء بحيث يدخل الماء  (4
  .بحمض البوريك ثم يتم تحويمو إلى طبيب الرمد
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: اعطاء المناب مياىا لغسيل الفم  الخاطئابتلاع مادة قموية نتيجة للاستعمال  (5
 .ميك المخففخبسرعة ثم اعطاؤه مادة حمضية مثل حمض ال

 الآهي هي الكيواوياخ المتخلفح فى المعاهل لتخلص ا

الكميات القميمة  ةيمكن التخمص من عدد كبير من الكيماويات المتخمفة خان
أخرى وتحويميا إلى مواد أقل  كيمائيةبتنريفيا مع النرف النحي بعد معالجتيا بمواد 

  ية كثيرة التداول:ئفيما يمي بعض الأمثمة عمى تنريف بعض المواد الكيمياو  ضررا.
   مص من ىذه الأنواع خوالايثرات والكيتونات والاسترات: يتم الت (الكحولات )تنريف

، وينبغي الحذر  بنورة كبيرة فى الماء اأو تخفيفي ية بواسطة حرقيائالكيميا من المواد
دم ليا محارق خانة خزنة إذ قد تعتبر مواد متفجرة، ولذا فإنو يستخمن الايثرات الم

 مقاومة للانفجارات. 
   تنريف الأحماض غير العضوية: يتم التخمص منيا بإضافتيا إلى كميات كبيرة من

 لنوديوم والجير المطفأ، ثم تنريفيا مع مياه النرف النحي. مول كربونات احم
   تنريف الأحماض العضوية: يتم ذلك بإضافتيا إلى بيكربونات النوديوم، وتخفف

 ساعة تقريبا.  24إلى النرف النحي بعد  بالماء، ثم تنرف
  تنريفيا مع مياه تنريف الييدروكسيدات القموية والأمونيا: يتم التخمص منيا ب

 .مض كموريد الييدروجين حب لجاتيامعا المجاري بعد

 يوم.  91ية المتجمعة لدييا كل ئعمى الجامعات الكبيرة أن تتخمص من المواد الكيميا
فإن  وأخيرافيمكن أن تتخمص من المخمفات لدييا في مدة أطول.  أما المنشآت الأنغر

كغم من المواد الخطرة تننف عمى  1111إلى  111التي تنتج كمية ما بين  المنشآت
إلى  161أنيا من الجيات قميمة النفايات، ويمكنيا تخزين النفايات لدييا مدة تتراوح من 

 يا.ئزين، وذلك قبل التخمص منيا نياخعد لمتميوم حسب المكان ال 271
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 سثل الاحتياط هي المخاطز الكهزتائيح:
 ننب الأجيزة في أماكن جيدة التيوية 

  بعيدة عن الكيرباء والأجيزة المياهيجب أن تكون ننابير.  

 ي متخنصئية من قبل كيربائتنفيذ التونيلات الكيربا 

 ية المتسربة من الأجيزةئية والميكانيكية بالأرض لتبديد الكيربائتونيل الأجيزة الكيربا 

  الإخبار عن أي خمل في عمل الجياز لأن الإىمال قد يؤدي إلى مضاعفة العطل وقد
 . كميايتوقف الجياز 

  الترتيب، أو استبدال قطع في الجياز، يجب  عند القيام بنيانة الأجيزة كالتنظيف، أو
 ي. ائإيقاف الجياز وفنل التيار الكيرب

  ية. ئلتنظيف الأجيزة الكيربامة وغير السامة ئيجب استخدام المذيبات الملا 

 ل عمى الجياز فإنو ينبغي فنل التيار والتأكد من تجفيف جميع ئعندما ينسكب سا
 الأجزاء خانة الداخمية وذلك قبل إعادة تونيل التيار. 

 يئبعد الانتياء من العمل فإنو من الضروري إيقاف الجياز وفنل التيار الكيربا 

  ية. ئنيانة الأجيزة الكيربا إنلاح أوعدم الوقوف عمى أرض مبممة أثناء 

 ب حية يجب مساعدة الشخص المناب، و يتم ذلك بسئعند حدوث ندمة كيربا
ي، ثم القيام بعممية التنفس النناعي عند ئالتونيل من المندر لفنل التيار الكيربا

 .الضرورة. يمي ذلك استدعاء النجدة
 سثل الاحتياط هي المخاطز الميكزوتيح:

  لحماية ملابسك وجسمك منلبس البالطو والكمامات والنظارات الواقية والقفازات 
 .الميكروبيالتموث 

  لابد من استخدام المانات الميكانيكية، وليست المانات عن طريق الفم، لمعالجة
 جميع السوائل في المعمل

  التي أمامك من أي مزارع ميكروبية غير مرغوب  (البنش )الطاولة  التأكد من خمو
 فييا. 

  .مسح الطاولة بمحمول ديتول مخفف 
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  إذ ا كانت العينة موجودة في أنابيب، يزال غطاء الأنبوب، ثم تعقم الفوىة عمى الميب
 قبل وبعد أخذ العينة، ثم يعاد الغطاء إلى موضعو. 

 يث حي بئوار الميب بشكل جز إذ ا كانت العينة موجودة في أطباق، يفتح الطبق بج
روج بسيولة. لا تزح الغطاء من عمى الطبق إلا في خيسمح لإبرة التمقيح بالدخول وال

 حالات خانة وبتوجيو المشرف. 

 اءتكتب المعمومات عمى الأطباق والأنابيب عمى الطبق وليس عمى الغط  

  ن كانت مغطاة. ا  عدم التنفس بالقرب من المزارع الميكروبية حتى و 

 حرق إبرة التمقيح ، أو الإبرة الناقمة، قبل وبعد كل استعمال.ا 

   .يجب إتلاف كل المزارع غير المرغوب فييا بوساطة التعقيم 

  .عند الانتياء من العمل، تنقل الزجاجيات إلى وعاء خاص، ويطمب تعقيميا ثم غسميا 

  ة . يجب وضع قنانات الورق والقطن في محمول معقم وعدم تركيا عمى الطاول 

 روج من المعمل. خمسح الطاولة بالديتول قبل ال 
 حرنا عمي عدم  عملية إلي المئب النسائاب الأدوات الشخنية والحقاحعدم انط

 .تموثيا
 عمل.ادرة المغقبل م غسل اليدين جيدأ بالماء والنابون ومسحيما بالمطير 

 التخلص الاهي هي المخلفاخ الميكزوتيح

  الحيوان عن جسمالمموثة بالمواد الناتجة  )الحادة غير(يتم التخمص من المخمفات 
 بوضعيا في أكياس القمامة المقاومة للاختراق.

 ية عمى جميع أنواع المخمفات. حيجب لنق بطاقات توضي 
 مثل: الدم والبول والتخمص منيا. مةئينبغي تعقيم العينات السا 
 والعوامل المعدية بإضافة البكتيرية  يمكن تطيير المزارع المستنبتات عند الضرورة

 .يئق قبل التخمص منيا نيائشر دقا% ، وذلك لمدة ع 1.5الكمور بنسبة تركيز 
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 Classes of Fires  أًىاع احمزائك :

نوع من  تقسم الحرائق من حيث النوع إلى أربعة أنواع تحدد كيفية التعامل مع كل
 ىذه الأنواع و ىذه الأنواع ىى :

  Class ( A)    النوع ) أ (

 يختص بحرائق المواد النمبة مثل الورق و الخشب والمفروشات والأثاث إلخ.. 
  Class ( B)    النوع ) ب (

يختص بحرائق المواد السائمة و الغازية مثل البويات و المواد البترولية والوقود       
  .والغازات

       Class ( C)    النوع ) ج (

 .(المواتير–لوحات التوزيع والونلات  - الأجيزة الكيربائية (يختص بحرائق الكيرباء     
  Class ( D)    النوع ) د (

  .مثل الماغنسيوم والنوديوم للاشتعاليختص بحرائق المعادن الخفيفة القابمة 
 Extinguishing agents  أًىاع هىاد الإطفاء : 

 Water  المـــياه : -1
 الاشتعال الحريق لأقل من درجة فيالتبريد لتخفيض درجة الحرارة  فيتستخدم 

مرة لتشكل سحابة فوق الحريق  1711  عند تحول المياه إلى بخار يزداد حجميا حوالىو 
 .لونول لمحريق وىى مونمة لمكيرباءتمنع الأكسجين من ا

 .Class ( A)    النوع ) أ (وتستخدم مع حرائق المواد النمبة من 
 Foam  الرغــوة : -2

 تنتشر عمى سطح السائل التيتتكون من خمط مادة مع المياه فتنتج الرغوة 
 ىى مونمة لمكيرباء ويوجد نوعين من الرغوة :المشتعل فتمنع عنو الأكسجين ، و 

تتم بطريقة ميكانيكية بخمط محمول :  Mechanical Foamميكانيكية   رغوة 2-1
 فتنتج الرغوة وتكون فقاعاتيا محممة باليواء . مع الماءمركز من المواد البروتينية 

 Chemical Foam رغوة كيميائية :  2-2
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وتتم بخمط محمول مادة قموية مع مادة حمضية و عادة ما تكون المواد 
تكون فقاعاتيا سمفات الألومنيوم فتنتج الرغوة و بيكربونات النوديوم مع  ىيالمستخدمة 
 .الكربونيد أكس ثانيمحممة بغاز 

 Class ( B)    النوع ) ب ( من وتستخدم مع حرائق المواد السائمة
 Carbon Dioxide  أكسيد الكربون : ثاني -3

 وىو من أىم مواد الإطفاء عمى السفن وىو غير مونل لمكيرباء وىو غاز
و   Class ( D)    النوع ) د (مع جميع أنواع الحرائق عدا  استخدامو، و يمكن خانق
 .يمكن أن يتفاعل معو  الذى

 Dry Powder البودرة الجافــة :  -4
بعض أنواعيا يستخدم مع رائق الكيرباء و حإطفاء حرائق الغازات و  فيوتستخدم 

 حرائق المعادن الخفيفة .
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 هزاحل استخذام طفاياخ احمزيك
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 المسافح المثلى تين الطفايح و تؤرج الٌار:

 البؤرة و الطفاية حسب نوع هذه الأخيرة وهي أرقام مناسبة نسبيا:تختلف المسافة بين 

 أنظر الرسومات:
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 علاهاخ تياى السلاهح للوىاد الكيوائيح
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 تحذيزيح اراخـإش
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 أدواخ السلاهح الشخصيح

 
 




